<Axapta – Spec - Test>

18.04.2005

Версия 1.00 от 18.04.05 (С.Котов)

Схема организации тестовых систем и спецификация на оборудование

Необходимо два варианта систем для тестирования.

Вариант № 1 – топовый, когда аппаратные ресурсы достойны сложности тестовой конфигурации Axapta.

Вариант № 2 – типовой, т.е. неплохое оборудование, которое часто используется для организации технической инфраструктуры Axapta.

1. Вариант № 1
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Спецификация:

	№
	Name
	Характеристики

	1
	SQL1 (сервер БД)
	X455 x 2, 4 x 2 CPU, 56 x 2 GB RAM, 6 x 1 Gb LAN, 2 x SCSI, FC, Windows Server 2003 Ent Ed 64-b, SQL Server 2000 Ent Ed 64-b

	2
	AOS1 … AOS4 (серверы приложений)
	X455, 8 CPU, 4 GB RAM, 2 x 1 Gb LAN, Windows Server 2003 Ent Ed 32-b

	3
	RAID1, RAID2
	2 x EXP400 (36 x 14 GB) Логические диски:

· 100 GB (для tempdb)

· 100 GB (для логов транзакций SQL)

· остальное пространство для файлов базы данных

	4
	RAID3, RAID4
	FastT600 + EXP700 (36 x 28 GB) Логические диски:

· 100 GB (для tempdb)

· 100 GB (для логов транзакций SQL)

· остальное пространство для файлов базы данных

	5
	Коммутатор ЛВС
	8 x 1 Gb

	6
	Клиент
	Любой PC Windows 2000 or XP Professional


Сетевые адаптеры SQL1 и AOS1 … AOS4 соединить напрямую (выделенные IP адреса)

2. Вариант № 2

Предварительный вариант. После анализа результатов тестов № 1 конфигурация может измениться.
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	№
	Name
	Характеристики

	1
	SQL1 (сервер БД)
	X445, 4 CPU, 4 GB RAM, 6 x 1 Gb LAN, 2 x SCSI, Windows Server 2003 Ent Ed 32-b, SQL Server 2000 Ent Ed 32-b

	2
	AOS1 … AOS4 (серверы приложений)
	X445 or X336, 2 CPU, 4 GB RAM, 2 x 1 Gb LAN, Windows Server 2003 Ent Ed 32-b

	3
	RAID1, RAID2
	2 x EXP400 (36 x 14 GB) Логические диски:

· 100 GB (для tempdb)

· 100 GB (для логов транзакций SQL)

· остальное пространство для файлов базы данных

	5
	Коммутатор ЛВС
	8 x 1 Gb

	6
	Клиент
	Любой PC Windows 2000 or XP Professional


Сетевые адаптеры SQL1 и AOS1 … AOS4 соединить напрямую (выделенные IP адреса)
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